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Информация для заказчика при проведении тепловизионного 

обследования зданий и сооружений 
 
После того, как время, сроки и стоимость тепловизионного обследования оговорены 

клиенту необходимо произвести некоторые действия для полноценного оказания 
услуг нашей компанией: 

 
1. Сообщить сотрудникам компании точный адрес, местоположение (желательно 

скинуть вместе с заявкой картинку Яндекс карты, Google Карты) Вашего здания. 
Дополнительно можно указать GPS-координаты. 

2. В случае, если помещение находится на закрытой охраняемой территории, 
организовать для сотрудников компании проход/проезд, заказать пропуск. 

3. Ввиду того, что тепловизионное обследование проводится преимущественно в 
утренние и вечерние часы (исключение составляет пасмурная погода), постояльцы 
должны быть предупреждены о предполагаемом времени обследования здания.  

4. Персонал компании должен иметь полный доступ к обследуемым помещениям. 
5. Здания и отдельные помещения, в которых планируется проводить обследование 

должны быть отапливаемыми. Отопление должно производится непрерывно в 
течении минимум двух дней. Разница между обследуемым помещением и улицей 
должна составлять минимум 15 гр. С. 

6. Обследуемый объект не должен находиться под воздействием прямых солнечных 
лучей в течение 12 часов. 

7. Окна, двери и прочие легко сбрасываемые и распашные конструкции должны быть 
закрыты. Внутренние межкомнатные и прочие – открыты. 

8. Рольставни, занавесы, шторы и пр. должны быть распахнуты, открыты. 
9. На прилегаемой территории (не касается квартир, балконов и лоджий) не должно 

быть посторонних предметов, которые могут закрыть обзор для тепловизионной 
камеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением, 
Технический департамент 

Компании «Измерения и Аналитика» 
  

www.analyztepla.ru 
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